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Rataosalla Kemijarvi-Kelloselké tarkastettiin syyskesalld 2009 yhteensid 49 tasoristeysta.
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k& odotustasanteiden kunnostamisia tai parantamisia. Ensimmaéisen vaiheen tavoitteena oli,
ettd kaikki jdljelle jaéineet tasoristeykset olisivat toimenpiteiden jélkeen turvallisesti ylitettd-
vissd. Toisen vaiheen suosituksessa oli kalliimpi toimenpide, ¢li puolipuomilaitoksen asenta-
minen.
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All 49 level crossings on the railway line Kemijarvi-Kellokoski were inspected in the late
summer 2009. The sight distances from the road to the track at various positions were meas-
ured. Gradients of the road in the vicinity of the level crossing were also measured.
Photographs were taken from the road at various distances from the track facing the railway
level crossing and in the direction of the track. Photographs were also taken from the track at
distances of 30 m and 100 m facing the railway level crossing. The type of safety device, traf-
fic signs and technical characteristics of the railway level crossings were documented.
Measures to improve traffic safety at each railway level crossing were recommended on the
basis of measurements, observations and crossing time calculations. The safety measures were
assigned to one of two phases according to the urgency and possible schedule of installation.
The first phase included measures that are imperative for safety or cheap and quick to install,
e.g. clearing of vegetation restricting sight distances, improving vertical road alignment and
setting restrictions of vehicle types allowed using the crossing. The aim of the first phase was
to ensure that after implementation of the recommended measures, crossing safely would be
possible at all level crossings on the track.

The second phase measure is more expensive: installing half-barriers.
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Alkusanat

Ratahallintokeskus tilasi VTT:Itd maaliskuussa 2009 selvityksen tasoristeysten turvallisuudes-
ta yhteensa kuudelta rataosalta. Liséksi RHK tilasi kolmen rataosan tasoristeysten tarkastusten
paivitykset. Ratahallintokeskus muuttui 1.1.2010 Liikenneviraston rautatieosastoksi, mutta
tassa raportissa tilaajasta kaytetdan edelleen nimitysta RHK, koska tyon tilaus tehtiin vuonna
2009 RHK:n nimissa.

Tama raportti sisaltdéd loppukesastd 2009 tarkastetun rataosan Kemijarvi—-Kelloselk tasoriste-
ysten turvallisuustiedot. Tiedot siséltavét karttakuvat, tasoristeysten ominaisuustaulukot, toi-
menpide-ehdotukset kullekin tasoristeykselle seka kuvaliitteen, jossa on esitetty kunkin taso-
risteyksen ndkemat, profiilimittauksen tulokset sek& tasoristeyksesté otetut valokuvat. Taman
raportin lisdksi tarkastettujen rataosien tiedoilla tdydennettiin tietokonesovellusta, jolla voi-
daan katsella eri tasoristeyksista otettuja valokuvia sekd muita tietoja.

VTT:ssa tyon vastuuhenkild oli Antti Seise. Raportin ovat laatineet Tapio Ahonen ja Antti
Seise. Inventoinnin kenttatyon ovat tehneet Tapio Ahonen, Antti Seise ja Erkki Ritari.

Espoo 22.11.2010

Tekijit
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Johdanto

Ratahallintokeskus (RHK) halusi selvittdd kuuden rataosan tasoristeysten turvalli-
suustason. RHK halusi myds péivittad kolmen rataosan tasoristeysten turvallisuus-
tiedot. Tama raportti kasittelee rataosan Kemijarvi—Kelloselka turvallisuustietoja.
Tasoristeyksista laadittiin myos toimenpidesuositukset, joiden toteutuksella taso-
risteysten turvallisuustasoa voidaan nostaa nykyista paremmaksi.

Rataosa Kemijarvi—-Kelloselkd on 79 km pitké ja yksiraiteinen. Sill& on vain tava-
ralitkennettd. Rataosan nopeusrajoitus on 50 km/h ja silld on 49 tasoristeysta.

Rataosan raporttiin voi tutustua suoraan VTT:n Internet-sivujen kautta osoitteessa:
http://virtual.vtt.fi/virtual/rhk/.

Tavoite

Tavoitteena oli

— selvittdd kunkin tasoristeyksen nakemien pituudet tielt4 radalle ja tien pituus-
kaltevuus radan valittoméassa laheisyydessa

— maéarittdd kolmelle erilaiselle ajoneuvotyypille (henkiléauto, kuorma-auto ja
ajoneuvoyhdistelmd) ylitysajat kaikissa ajokelpoisissa varoituslaitteettomissa
tasoristeyksisséd seka verrata ajoneuvojen tasoristeysten ylitysaikoja junien
ajoaikoihin ndkemaén rajalta tasoristeykseen

— esittdd kunkin tasoristeyksen ndkema- ja tieolosuhteet kuvina seké laatia tau-
lukko tasoristeysten varoituslaitteista

— laatia konkreettiset suositukset jokaisen tasoristeyksen turvallisuuden paran-
tamiseksi

— laatia taulukko tasoristeysten liikennemerkeista sek& niiden kunnosta.

Aineisto ja menetelmat

Tasoristeysten tarkastus

Kaikki rataosan Kemijarvi—Kelloselké 49 tasoristeysta kaytiin tarkastamassa pai-
kan paalla loppukesastd 2009. Liitteissé 2A on karttakuvat tasoristeyksista.

Tarkastustyon yhteydessa selvitettiin pisimmat mahdolliset ndkemien pituudet
tieltd radalle, varoituslaitteiden tyyppi, tasoristeyksen liikennemerkit ja niiden
kunto, tien geometriaa sek& lukuisten ratateknisten laitteiden kunto ja sijainti. Lo-


http://virtual.vtt.fi/virtual/rhk/.
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puksi tasoristeykset valokuvattiin. Tarkastustyon kuvaus on esitetty lahemmin liit-
teessa 1.

Maastossa suoritetun tarkastuksen ja kartta-aineiston avulla korjattiin yksityistei-
den sek& metsa- ja viljelysteiden tieluokat vastaamaan taménhetkistd tilannetta.
Kun naita tieluokkia on muutettu, niin RHK:n tasoristeysrekisterin mukainen tie-
luokka on esitetty liitteissa 2D suluissa tasoristeyksen nimen yhteydessé.

Ylitysaikojen maaritys

Kaikille tasoristeyksille, joissa ei ollut puomilaitosta ja jotka olivat mittaukseen
kaytetylla autolla ajettavassa kunnossa, méaritettiin radan ylitykseen tarvittava ai-
ka erikseen henkildautolle, kuorma-autolle ja ajoneuvoyhdistelmalle. Ylitysaikaa
maéadritettdessa auton oletettiin lahtevéan ylittdméén tasoristeystd 8 metrin etdisyy-
deltd 1&himmasté kiskosta kuljettajan kohdalta mitattuna. Ylitys katsottiin paatty-
neeksi, kun ajoneuvon pera oli radan ylityksen jalkeen aukean tilan ulottuman ul-
kopuolella eli yleensa 2,5 metrin p&éssa radan keskilinjasta.

Ylitysaikojen maaritys perustuu suureen joukkoon ajosimulaattorilla tehtyja yli-
tysajan maarityksia tien pituusprofiililtaan erilaisissa tasoristeyksissa. Suurin yli-
tyksenaikainen nopeus on arvioitu maastokaynnin aikana ja tien pituusprofiilia
kuvaa tieltd 30 m:n paastd mitatun korkeuden ja tasoristeyksen korkeuden erotus.
Y litysajan madrittdaminen on esitetty tarkemmin liitteessa 3.

Ylitysaikaa verrattiin junan ajoaikaan sen suurimmalla sallitulla nopeudella mita-
tulla nékemé&matkalla. Jotta tasoristeys olisi turvallinen, ylitysajan tulisi olla pie-
nempi kuin junan ajoajan ndkemadalueen rajalta tasoristeykseen. Liitteessa 2B on
esitetty kunkin tasoristeyksen ylitysmahdollisuus edelld mainituilla ajoneuvoryh-
milla ndihin ylitysmaarityksiin perustuen.

Jos tasoristeykseen ei johda varsinaista tieuraa tai se on umpeenkasvanut, on taso-
risteyksen ylitysmahdollisuus esitetty ilmaisulla "ei tieyhteyttad". Jos tieura tai ta-
soristeyksen kunto on niin huono, ettd ylitysaikalaskelmissa kéytetyilla autoilla ta-
soristeysté ei voi ylittdd, on ylitysmahdollisuus esitetty ilmaisulla "vain maasto-
ajoneuvokelpoinen™.

Suositusten laadintaperusteet

Suositusten lahtdkohtana olivat etenkin lasketut autojen tasoristeysten ylitysajat ja
junien ajoajat tasoristeykseen saavutettavan ndkemén puitteissa. Suosituksia laa-
dittaessa toimenpiteet jaettiin kahteen toteutusvaiheeseen: heti ja mydhemmin.
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Ensimmadisessa eli heti-vaiheessa on tasoristeyksen turvallisuutta parantavia suosi-
tuksia, jotka on mahdollista toteuttaa nopeasti. Tallaisia toimenpiteitd ovat mm.
kasvillisuuden raivaus nakemdaalueelta, ajoneuvoluokkakohtaisten ajokieltojen
asettaminen tasoristeykseen ja odotustasanteiden kunnostaminen tai parantami-
nen. Heti-vaiheen tavoitteena on, ettd mikali suositustoimenpiteet toteutetaan, var-
tioimattoman tasoristeyksen ylitysaika autolla on lyhyempi kuin junan ajoaika ta-
soristeykseen. Heti-vaiheen toimenpiteisiin on ajateltu ryhdyttdvan mahdollisim-
man pikaisesti, mutta toimenpiteiden loppuun saattaminen saattaa kestdd 2-3
vuotta.

Toinen eli kohta-vaihe sisaltéda kalliimpia toimenpiteita, kuten puolipuomilaitok-
sen asentamisen.

4 Tulokset

Tama raportti on lyhennetty versio VTT:n jo vuodesta 1999 l&htien laatimista ta-
soristeysten turvallisuutta koskevista raporteista. Raportista on jatetty pois yh-
teenvedonomaiset tarkastelut, jotka koskevat tarkastettujen rataosien tasoristeys-
ten nykytilaa ja kuntoa. Né&iden lisdksi on jatetty pois tehtyjen turvallisuus-
suositusten tarkastelut ja yhteenvedot.

Tulokset on esitetty liitteessé 2. Liitteessd 2A on esitetty kunkin tasoristeyksen si-
jainti kartalla. Liitteeseen 2B on keratty taulukkomuotoon tasoristeysten tietoja.
Liitteessa 2C on esitetty kunkin tasoristeyksen keskeisié tietoja ja tasoristeyksen
mitattu geometria seka esitetty tasoristeyksestd otettuja valokuvia. Liitteessa 2D
ovat kunkin tasoristeyksen konkreettiset suositukset tasoristeyksen turvallisuuden
parantamiseksi. Liitteessa 2E on esitetty rataosalla Kemijarvi—-Kelloselka havaitut
epaviralliset ylityspaikat.



LITE 1

Rataosalla Kemijarvi—Kelloselka tehty tarkastus

Jokaisessa tarkastetun rataosan tasoristeyksessa kaytiin paikalla elo-syyskuussa 2009. Yh-
teensd tarkastettuja tasoristeyksia oli 49 kpl.

Nakemaét

Tienkayttajan nakemat radalle mitattiin etdisyyskiikarilla tai etaisyysmittarilla. Mittaus teh-
tiin tieltd 8 metrin pé&ésta lahimmasta kiskosta ja 1,1 metrin korkeudelta ajoradan pinnasta.
Radalla mittauspiste oli 1,1 metrin korkeudella kiskosta. Mittaamalla haettiin etéisin piste,
johon kasvillisuus tai maastoesteet eivat vield rajoittaneet nakyvyytta.

Mittausten yhteydessd, kasvillisuuden peittdessa nakyvyyttd, arvioitiin saavutettava nake-
ma sen jalkeen, kun kasvillisuus raivataan rautatiealueelta (n. 10 metri& molemmin puolin
radan keskilinjasta). Etéisyydet mitattiin metrin tarkkuudella ja Kirjattiin viiden metrin
tarkkuuteen pyoristettyind. Poikkeuksena erittdin lyhyet (vaaralliset) etéisyydet, jotka kir-
jattiin metrin tarkkuudella.

Kaikki mitatut tai arvioidut etdisyyksien metrimaaréat talletettiin mittaus- tai arviointihet-
kelld asianomaisen tasoristeyksen lomakkeelle ja my6hemmin kannettavan tietokoneen
tilasto-ohjelmaan.

Valokuvat

Tasoristeysalueesta otettiin valokuvat digitaalikameralla tieltd 8 metrin pa&sta radalle va-
semmalle ja oikealle, tieltd 8, 25 ja 50 metrin p&&sta suoraan kohti tasoristeystd seka radal-
ta 30 ja 100 metrin padstd suoraan kohti tasoristeystd. Kuva otettiin tielt4d 1,1 metrin kor-
keudelta tien pinnasta. Kuvat radalta tasoristeykseen otettiin keskeltd rataa seisomakorkeu-
delta.

Otetut kuvat tallennettiin tietokoneella ké&ytettavéén katseluohjelmasovellukseen, jolla voi-
daan katsella valokuvia tasoristeyksittéin. Liséksi samaan katseluohjelmaan liitettiin graa-
fiset kuvat radan ja tien keskinéisestd asemasta lintuperspektiivissa ja tien pituuskaltevuus-
kéyré tasoristeyksen vélittomassa laheisyydessa. Otettujen kuvien numerot tallennettiin
kunkin tasoristeyksen lomakkeelle.

Tien geometria

Tien kaarteisuus ja pituuskaltevuus selvitettiin mittausautolla ajamalla. Mittausautoon oli
asennettu kallistuskulma-anturi sekda GPS-paikannuslaitteisto, jolla p&éstdan noin kahden
metrin paikannustarkkuuteen. Kallistuskulma-anturin huojumisen vuoksi mittaukset jou-
duttiin tekemadn pisteittain pysayttamalla mittausauto maaravalein ja odottamalla, etté saa-
tiin kolme perakkaistd samaa mittaustulosta. Kaikki paikannuksen ja pituuskaltevuuden
mittaustulokset tallentuivat mittaustietokoneen muistiin. Tien pituuskaltevuus ja korkeus-
profiili radan suhteen laskettiin jalkikateen.

Tien ja radan kohtauskulma maaritettiin kulmamittauslaitteella.



Erillisin havainnoin tasoristeyksista todettiin:

- tien nopeusrajoitus

- tien luokka

- arvioitu ajoneuvojen keskivuorokausiliikenne (KVL), yksityiset tiet ja kadut
- varoituslaitteen tyyppi

- tasoristeysmerkkien olemassaolo ja kunto

- stop-merkkien olemassaolo ja kunto

- ennakkovaroitusmerkkien olemassaolo ja kunto

- l&hestymismerkkien olemassaolo ja kunto

- raiteiden lukumaara

- pohjoisen &&rimmadisen raiteen etaisyys pééaraiteesta

- eteldisen adrimmaisen raiteen etdisyys padraiteesta

- suurin arvioitu puutavarayhdistelman tasoristeyksen ylitysnopeus
- mittaajien arvio nakemista koko tasoristeyksessa

- kansirakenteen laatu (materiaali) ja kunto

- kuljetuslavetin tasoristeyksen ylitysmahdollisuus

- laippaurakumien olemassaolo

- eristys- ja vaihteiden jatkosten mahdollinen sijainti 5 m lahempana kansirakennetta
- tien liittymén olemassaolo radan pohjoisen puolella

- tien liittymén etdisyys radan pohjoisen puolella

- tien liittymén olemassaolo radan etelan puolella

- tien liittymén etdisyys radan etelan puolella

- muut havainnot.

Jo ennen tarkastusty6ta selvitettiin:

- rataosan numero

- tasoristeyksen sijainti (kilometrit ja metrit)

- tasoristeyksen nimi

- radan nopeusrajoitus

- tien numero (maantiet)

- ajoneuvojen keskivuorokausiliikenne (KVL), maantiet
- tavarajunien lukumé&éra vuorokaudessa

- matkustajajunien lukumé&éra vuorokaudessa.



LIITE 2B

Tasoristeysten ominaisuudet Kemijarvi—Kelloselka-
rataosalla elo-syyskuussa 2009

Tasoristeyksen numero muodostuu rataosan numerosta kolmella numerolla, matkasta
kilometreind neljalla numerolla ja matkasta metreind neljalla numerolla. Esimerkiksi
Taiteilijankadun tasoristeyksen numero on 543 1058 0005.
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LIITE 2D

Elo-syyskuun 2009 tilanteeseen perustuvat toimenpide-
ehdotukset rataosan Kemijarvi—Kelloselka
rautatietasoristeyksiin

Rataosaa Kemijarvi—Kelloselk& on késitelty lannestd itadn kulkevana ratana. Suosituksissa
idan suunnalla tarkoitetaan suuntaa Kelloseldlle péin ja vastaavasti lannen suunnalla suun-
taa Kemijéarvelle péin. Kun suosituksissa on mainittu ajoneuvoyhdistelmien ylityskielto,
tarkoitetaan yli 15 m pitkid yhdistelmia.

Jos tarkastuksen yhteydessé on havaittu, ettd nykyinen rekisterissa oleva tieluokka ei vas-
taa tarkastuksen aikaista tieluokkaa, on nykyinen, rekisterissa oleva tieluokka esitetty su-
luissa tasoristeyksen nimen yhteydessé ja uusi tieluokka on esitetty normaalisti vahvennet-
tuna tasoristeyksen matkalukeman jalkeen. Jos rataosalla esiintyy samannimisia tasoriste-
yksid, olemme suositelleet toiseen niistd uutta nimeé. Talloin vanha, rekisterissa oleva nimi
on esitetty uuden nimen jalkeen suluissa normaalilla tekstityylill&.

1. Taiteilijankatu 543 1058 0005  katu
(puomit)

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi muihin suuntiin paitsi eteldsta oikealle, jonne paikoi-
tusalueen reunalla olevat puut tekevat nakemén huonoksi. Kaatamalla puut saadaan li-
sédndkema& noin 60—70 metrid. Odotustasanteet ovat kunnossa. Pohjoisessa on asutusta ja
vesilaitos. Pohjoisessa tie ja rata ristedvat melko jyrkasti.

Heti: - nakemien raivaus

2. Pumppuasema 543 1059 0839  vahaliikenteinen yksityistie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin, mutta silta heikent&a idan nékemié
matkalla 195-295 metrid. Pohjoinen odotustasanne vaatii kunnostamista. L&heinen maan-
tie tekee eteldisen odotustasanteen lyhyeksi. Pohjoisessa on pumppuasema.

Heti: - nakemien raivaus
- pohjoisen odotustasanteen kunnostaminen

3. Erkintalo 543 1060 0138  vahaliikenteinen yksityistie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin, mutta silta heikent&a lannen néke-
mid matkalla 138-228 metri4. Pohjoinen odotustasanne vaatii kunnostamista. L&heinen
maantie tekee eteldisen odotustasanteen lyhyeksi. Pohjoisessa on asutusta.

Heti: - nakemien raivaus
- pohjoisen odotustasanteen kunnostaminen
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4. Ruottalantie 543 1060 0696 katu
(puomit)

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Pohjoinen odotustasanteen kunnos-
taminen on mahdotonta maasto-olosuhteiden vuoksi. Pohjoisessa on runsaasti asutusta.

Heti: - nakemien raivaus

5. lIsokylan aseman ympariajotie
5431063 0249 liikenteellisesti merkittava yksityistie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Odotustasanteet ovat kunnossa.
Kansi on huonokuntoinen. Etel&n tasoristeysmerkki on puuston peitossa. Lannessé on
Isokyléan aseman lastausalue. Pohjoisessa on 22 taloa ja mokkid, peltoja ja metséé. Alu-
eelle on yhteys myds lannestd Isokyldan asema-alueen reunaa pitkin.

Heti: - nékemien raivaus mukaan lukien kasvillisuuden poistaminen eteldn
tasoristeysmerkin edesta
- kannen uusiminen

6. Kotavaara 5431064 0343  viljelystie

Tasoristeys on poistettu maastosta. Toinen aurausmerkki on jaljella.

Heti: - tasoristeyksen poistaminen rekisterista
- aurausmerkin poistaminen

7. Wackeri 5251064 0965  vahaliikenteinen yksityistie (viljelystie)

Pohjoisen puoleiset ndkemat ovat taysid. Etelan ndkemid heikentdvat radan kaarteet,
maapenkat ja lanteen myds kallio. Nakema etel&std vasemmalle on erittdin huono. Odo-
tustasanteiden kunnostaminen on mahdotonta maasto-olosuhteiden vuoksi. Kansi on huo-
nokuntoinen. Pohjoisen tasoristeysmerkki on puuston peitossa. Pohjoisessa on taloja ja
kesamokkeja sekd metsda. Tie ja rata ristedvat melko jyrkésti.

Heti: - nékemien raivaus mukaan lukien kasvillisuuden poistaminen pohjoi-
sen tasoristeysmerkin edesté
- kannen uusiminen
- kuorma- ja linja-autojen sek& ajoneuvoyhdistelmien ajokielto

8. Puikkola 543 1065 0948 maantie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Eteldisen odotustasanteen kunnos-
taminen on mahdotonta maasto-olosuhteiden vuoksi.

Heti: - nakemien raivaus

9. Tasasenkangas 543 1066 0703  viljelystie

Tasoristeys on poistettu maastosta. Pohjoisessa on venalaisten sotavankien hautamuisto-
merkKi.

Heti: - tasoristeyksen poistaminen rekisterista
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Epavirallinen ylityspaikka 543 1068 0560

Pohjoisessa on nelja kesamokkid jarven rannalla. Alueelle ei ole yhteyttd muualta. Nake-
mat saa raivaamalla taysiksi. Paikalle suositellaan tasoristeyksen perustamista.

10. Pietarinjarvi 543 1070 0300  vahaliikenteinen yksityistie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Odotustasanteet ovat kunnossa.
Kansi on huonokuntoinen. Pohjoisen tasoristeysmerkki on puuston peitossa. Pohjoisessa
on taloja ja kesamokkeja jarven rannalla.

Heti: - nékemien raivaus mukaan lukien kasvillisuuden poistaminen pohjoi-
sen tasoristeysmerkin edesté
- kannen uusiminen

11. Mikonoja,Seitenoikean metsdautotie
54310730504  metsatie
Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Pohjoisessa tie ja rata ristedvét

melko jyrkasti. Pohjoisen tasoristeysmerkki on puuston peitossa. Pohjoisessa on metsaa ja
laavu jarven rannalla. Tieurat risteilevét pohjoisessa laajoilla alueilla.

Heti: - nékemien raivaus mukaan lukien kasvillisuuden poistaminen pohjoi-
sen tasoristeysmerkin edesté

12. Kummunjéarventie (Tapiontie)
543 1077 0280  vahaliikenteinen yksityistie (metsatie)

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi muihin suuntiin paitsi pohjoisesta oikealle, jonne
maapenkka heikentdd ndkemad. Odotustasanteiden kunnostaminen on mahdotonta maas-
to-olosuhteiden vuoksi. Kansi on huonokuntoinen. Pohjoisessa on yksi kesdmokki, met-
s&é seka kiertoyhteys Joutsijérven tasoristeykseen. Eteldssa tien alussa on lukittava puo-
mi.

Tasoristeyksen kautta menee moottorikelkkareitti (viitoitus Posio, Suomutunturi, Salla-
tunturi, Rovaniemi, Kemijarvi, Pyhatunturi).

Heti: - nakemien raivaus
- kannen uusiminen

13. Kuormausalueen tie 543 1082 0547 muu

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Pohjoisesta vasemmalle ratapolli-
kasa peittdd ndkemén l&hes taysin. Odotustasanteet ovat kunnossa. Tasoristeysmerkit
puuttuvat. Tieura kiertdd kuormausalueen.

Heti: - nékemien raivaus mukaan lukien péllikasan poistaminen
- tasoristeysmerkkien asentaminen
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14. Joutsijarvi 5431083 0197  metsatie

Nékemét eteldstd ja pohjoisesta oikealle ovat taysid. Pohjoisesta vasemmalle ndkemaa
heikent&4 radan kaarre ja eteldstd vasemmalle ndkemdn tekee huonoksi puukoppi. Kansi
on huonokuntoinen. Pohjoisessa tieura ristedd kuormausalueelle ja toisaalta metsaalueille,
jossa tieurat risteilevat laajoilla alueilla. Pohjoisessa on kiertoyhteys Tapiontien tasoriste-
ykseen. Pohjoisessa radan lahettyvilla (46 metrid) on lukittava ketjupuomi.

Heti: - nékemien raivaus mukaan lukien puukopin poistaminen

- kannen uusiminen

- kuorma- ja linja-autojen sek& ajoneuvoyhdistelmien ajokielto. Jos ajo-
kieltoja ei haluta asettaa, tarvitaan junalle nopeusrajoitus 30 km/h Kel-
loseldn suunnasta saavuttaessa alkaen kilometriltd 1083 0392 ja paat-
tyen kilometrille 1083 0197. Jos puukoppia ei voida poistaa, tarvitaan
liséksi junalle nopeusrajoitus 20 km/h Kemijarven suunnasta saavutta-
essa alkaen kilometrilta 1083 0072 ja padttyen kilometrille 1083 0197.

15. Paavon ylikaytdva 543 1083 0414  vahaliikenteinen yksityistie (viljelystie)

Eteldn puoleiset ndkemat ovat raivattavissa taysiksi. Pohjoisen ndkemid heikentévat radan
kaarteet ja ndkemé pohjoisesta vasemmalle on huono. Odotustasanteet vaativat kunnos-
tamista. Kansi on kapea (2,5 metrid). Pohjoisessa on niitty sekd yksi kesamokki joen ran-
nalla.

Heti: - nakemien raivaus
- odotustasanteiden kunnostaminen
- kuorma- ja linja-autojen sek& ajoneuvoyhdistelmien ajokielto

16. Kasnan kangas (Vuosamo) 543 1085 0830 vahaliikenteinen yksityistie

Né&kemét ovat tysid muihin suuntiin paitsi eteldstd vasemmalle, jonne ndkemad on raivat-
tavissa tdydeksi. Eteldisen odotustasanteen kunnostamista vaikeuttaa l&heinen tie. Tie ja
rata ristedvat melko jyrkasti. Pohjoisessa on yksi talo, yksi kesémokki, pelto ja metséa.

Heti: - nékemien raivaus
- eteldisen odotustasanteen parantaminen
- hiekkaa saataville etelédén

17. Karakko 5431087 0486  vahaliikenteinen yksityistie

Eteldn puoleiset ndkemat ovat taysid. Pohjoisen ndkemi& heikentévét radan kaarteet. Odo-
tustasanteet ovat kunnossa. Kansi on huonokuntoinen. Pohjoisessa on yksi talo, pelto ja
metsdd. Pohjoisessa on lukittava puomi 20 metrin padssa radasta.

Heti: - nakemien raivaus
- kannen uusiminen
- ajoneuvoyhdistelmien ajokielto
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5431088 0012  vahaliikenteinen yksityistie (viljelystie)

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Odotustasanteet vaativat kunnosta-
mista, mutta pohjoisen odotustasanteen kunnostaminen vaatisi suuria maamassoja. Taso-
risteysmerkit puuttuvat. Etelésta tulee nurmettunut tieura piha-alueen l8pi ja pohjoisessa
tie paattyy noin 50 metrin paéssé olevan kesdmokin pihaan. Tasoristeyksen luonteen
vuoksi ajoneuvoyhdistelmén ajokieltoa ei suositella.

Heti: -

19. Vesterinen

nakemien raivaus
tasoristeysmerkkien asentaminen
eteldisen odotustasanteen kunnostaminen ja pohjoisen parantaminen

5431088 0515  vahaliikenteinen yksityistie (viljelystie)

Nékemét itddn ovat taysid. Kallioleikkaus tekee ndkemat lanteen vaarallisen lyhyiksi.
Odotustasanteet vaativat kunnostamista. Pohjoisessa on kaksi kesdmokkié ja metsaa. Ete-
I&4ssd on tien alussa ketjupuomi.

Tasoristeyksen ylittdminen ei ole turvallista milld&n ylitysaikalaskelmissa kaytetylla ajo-

neuvolla.
Heti: -

20. Seppala

nakemien raivaus

odotustasanteiden kunnostaminen

peilien asentaminen radan molemmin puolin parantamaan ndkyméaéa
lanteen

junalle nopeusrajoitus 20 km/h Kemijarven suunnasta saavuttaessa al-
kaen kilometrilt4d 1088 0469 ja paéattyen kilometrille 1088 0515. Tama
tekee tarpeettomaksi henkildautojen ajokiellon asettamisen.

kuorma- ja linja-autojen seka ajoneuvoyhdistelmien ajokielto

5431091 0089  vahaliikenteinen yksityistie (viljelystie)

Eteldn puoleiset ndkemat ovat taysié ja pohjoisen ndkemadt ovat raivattavissa taysiksi. Ete-
ldinen odotustasanne vaatii kunnostamista. Kansi on huonokuntoinen. Pohjoisessa on nel-
ja kesdmokkia, peltoja ja metsaa.

Heti: -

21. Orava

nakemien raivaus
eteldisen odotustasanteen kunnostaminen
kannen uusiminen

5431091 0947  vahaliikenteinen yksityistie (viljelystie)

Né&kemét ovat taysid muihin suuntiin paitsi etelasta oikealle, jonne raivaamalla saadaan
myds tdysi nékemd. Odotustasanteet vaativat kunnostamista. Kansi on huonokuntoinen.
Tasoristeysmerkit puuttuvat. Pohjoisessa on kaksi kesamokkia ja metsaa.

Heti: -

nakemien raivaus
tasoristeysmerkkien asentaminen
odotustasanteiden kunnostaminen
kannen uusiminen
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22. Sorakuopantie 5431094 0055  metsatie

Né&kemét ovat taysid kaikkiin suuntiin. Odotustasanteet vaativat kunnostamista. Kansi on
huonokuntoinen. Radan molemmin puolin on taloja ja metsaa. Tasoristeyksen kautta on
l&piajoyhteys. Tasoristeys on poistettavissa, sill4 radan molemmille puolille on hyvé yh-
teys l&heisten maanteiden kautta.

Heti: - tasoristeyksen poistaminen

23. Lapajéarvi 5431094 0569  maantie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Odotustasanteet ovat lahes kunnos-
sa. Pohjoisessa on Kursun kylataajama.

Heti: - nakemien raivaus

24. Kursun kuormausalue 543 1095 0461 véahaliikenteinen yksityistie

Eteldn puoleiset ndkemat ovat taysié ja pohjoisen ndkemat ovat raivattavissa taysiksi.
Odotustasanteet ovat kunnossa. Tasoristeysmerkki on vain eteldn puolella. Tie ja rata ris-
tedvat jyrkasti. Tieura kiertdd kuormausalueen ja tasoristeyksen kautta on lapiajoyhteys.

Heti: - nakemien raivaus
- tasoristeysmerkin asentaminen radan pohjoispuolelle

25. Kestila 543 1107 0571  metsatie (viljelystie)

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Tasoristeysmerkit puuttuvat. Ete-
l&ssé on metsaa.

Heti: - nakemien raivaus
- tasoristeysmerkkien asentaminen

26. Vierula 5431109 0185  vahaliikenteinen yksityistie

Pohjoisen puoleiset ndkemat ovat raivattavissa taysiksi. Etelan ndkemaét ovat huonoja ja
niitd heikent&a oikealle sillan penkka ja vasemmalle maapenkka. Pohjoisen odotustasan-
teen kunnostaminen on mahdotonta maasto-olosuhteiden vuoksi. Pohjoisessa on metsaa
sek& sorakuoppa, jonka vuoksi ajokieltoja ei suositella.

Heti: - nakemien raivaus
- junalle nopeusrajoitus 20 km/h Kemijarven suunnasta saavuttaessa al-
kaen kilometrilt4d 1109 0091 ja péattyen kilometrille 1109 0185 seka
nopeusrajoitus 20 km/h Kelloseldn suunnasta saavuttaessa alkaen ki-
lometriltd 1109 0289 ja paattyen kilometrille 1109 0185. Nama teke-
vt tarpeettomiksi ajokieltojen asettamisen.
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27. Piisila 543 1109 0905  vahaliikenteinen yksityistie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Odotustasanteiden kunnostaminen
on mahdotonta maasto-olosuhteiden vuoksi. Kansi on huonokuntoinen. Eteldssé tie ja rata
ristedvét melko jyrkasti. Pohjoisessa on asutusta ja metsdd. Tasoristeyksen kautta on l&pi-
ajoyhteys. Tasoristeys on poistettavissa, silld pohjoiseen on hyva yhteys muualta.

Heti: - nakemien raivaus
- tasoristeyksen poistaminen

28. Salmivaara (Kuormausalueen tie) 543 1110 0979 vahéliikenteinen yksityistie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Pohjoinen odotustasanne vaatii
kunnostamista. Kansi on huonokuntoinen. Radan molemmilla puolilla on metsa4 ja poh-
joisessa kuormausalue.

Heti: - nékemien raivaus
- kannen uusiminen
- pohjoisen odotustasanteen kunnostaminen

29. Souruvaarantie 543 1113 0533 metsatie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi muihin suuntiin paitsi pohjoisesta vasemmalle, jonne
maapenkka heikentdd nakemad. Kansi on huonokuntoinen. Pohjoisessa on metsaa ja tie-
ura risteilee laajoilla alueilla. Eteldssa on tien alussa lukittava puomi. Pohjoisessa on lapi-

ajoyhteys.
Heti: - nékemien raivaus
- kannen uusiminen
30. Patsaanmaki 54311150090  vahaliikenteinen yksityistie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Odotustasanteet ovat lahes kunnos-
sa. Pohjoisessa on kaatopaikka ja metsda. Eteldssé tien alussa on lukittu puomi.

Heti: - nékemien raivaus

31. Tapiontie 543 1117 0838  metsatie
Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Pohjoisessa on metséa.
Heti: - nékemien raivaus

32. Sallantie 5431118 0872  vahaliikenteinen yksityistie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Eteldsta vasemmalle ndkema auke-
aa myo6hain maapenkan vuoksi. Odotustasanteiden kunnostaminen on mahdotonta maas-
to-olosuhteiden vuoksi. Pohjoisen tasoristeysmerkki osoittaa vaéraan suuntaan. Pohjoi-

sessa on kaksi taloa ja metséa.

Heti: - nakemien raivaus
- pohjoisen tasoristeysmerkin oikaiseminen
- stop-merkin asentaminen eteldan
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Kemijérvi-Kelloselké

33. Kantola (Kantola 1)
5431119 0523  vahaliikenteinen yksityistie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi muihin suuntiin paitsi eteldstd vasemmalle, jonne ra-
dan kaarre heikentdd hieman ndkeméaa. Odotustasanteiden kunnostaminen vaatisi suuria
maamassoja ja eteldssé kunnostamista vaikeuttaa laheinen maantie. Pohjoisessa on maati-
la, peltoja ja metséa.

Heti: - nakemien raivaus
- odotustasanteiden parantaminen
- ajoneuvoyhdistelmien ajokielto. Jos ajokieltoa ei haluta asettaa (maati-
la), tarvitaan junalle 40 km/h Kemijarven suunnasta saavuttaessa alka-
en kilometriltad 1119 0258 ja pééattyen kilometrille 1119 0523.
- hiekkaa saataville.

34. Markgjarvi (Kantola II)
54311190903  vahaliikenteinen yksityistie (viljelystie)

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Pohjoinen odotustasanne on kun-
nossa, mutta eteldisen odotustasanteen kunnostamisen tekee mahdottomaksi laheinen
maantie. Pohjoisessa on kaksi taloa ja metsaa.

Heti: - nakemien raivaus
- hiekkaa saataville eteldan

35. Piippo 5431120 0260  vahaliikenteinen yksityistie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Eteldinen odotustasanne on kun-
nossa, mutta pohjoisen odotustasanteen kunnostaminen vaatisi suuria maamassoja. Poh-
joisen tasoristeysmerkki on puuston peitossa. Pohjoisessa on yksi kesémokki jarven ran-
nalla sekd metsaa.

Heti: - nékemien raivaus mukaan lukien kasvillisuuden poistaminen pohjoi-
sen tasoristeysmerkin edesté
- pohjoisen odotustasanteen parantaminen
- hiekkaa saataville pohjoiseen

36. Maanlunastus 5431120 0432  vahaliikenteinen yksityistie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Eteldisen odotustasanteen kunnos-
tamisen tekevat mahdottomaksi maasto-olosuhteet ja l1&heinen maantie. Pohjoisessa odo-
tustasanteen kunnostamista vaikeuttaa laheinen piha. Pohjoisessa on taloja jarven rannal-
la.

Heti: - nakemien raivaus
- pohjoisen odotustasanteen parantaminen
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Kemijérvi-Kelloselké

37. Kemi 5431120 0618  vahaliikenteinen yksityistie

L&nnen ndkemat ovat raivattavissa taysiksi. 1td44n ndkemid heikentda radan kaarre ja na-
kema pohjoisesta vasemmalle on huono. Pohjoinen odotustasanne on kunnossa, mutta
eteldisen odotustasanteen kunnostamisen tekevat mahdottomaksi maasto-olosuhteet ja 14-
heinen maantie. Pohjoisessa tie ja rata ristedvat melko jyrkéasti. Pohjoisessa on kaksi taloa
jarven rannalla.

Heti: - nakemien raivaus
- kuorma- ja linja-autojen sek& ajoneuvoyhdistelmien ajokielto

38. Sallan kuormausalue 543 1120 0959 véahaliikenteinen yksityistie

Idan ndkemét ovat raivattavissa taysiksi. Lanteen ndkemid heikent&4 radan kaarre. Poh-
joinen odotustasanne vaatii kunnostamista. Pohjoisessa tie ja rata ristedvat jyrkasti. Poh-
joisessa on kuormausalue, veneenlaskupaikka ja metsaa.

Heti: - nakemien raivaus
- pohjoisen odotustasanteen kunnostaminen
- ajoneuvoyhdistelmien ajokielto. Jos ajokieltoa ei haluta asettaa, tarvi-
taan junalle nopeusrajoitus 30 km/h Kemijérven suunnasta saavuttaes-
sa alkaen kilometrilta 1120 0779 ja paattyen kilometrille 1120 0959.

39. Isoahontie 5431122 0103  vahaliikenteinen yksityistie

Pohjoisen puoleiset ndkemat ovat raivattavissa taysiksi. Etelan ndkemié heikentdvat radan
kaarteet. Odotustasanteiden kunnostaminen on mahdotonta maasto-olosuhteiden vuoksi.
Eteldssé tie ja rata ristedvat melko jyrkasti. Pohjoisessa on taloja, peltoja ja metsda seké
jateveden puhdistamo.

Heti: - nékemien raivaus
- ajoneuvoyhdistelmien ajokielto

40. Ahvenselantie 543 1122 0330 maantie

Né&kemét etelasta ja pohjoisesta oikealle ovat raivattavissa taysiksi. Muihin suuntiin na-
kemid heikent&vat radan kaarteet. Odotustasanteet ovat kunnossa.

Heti: - nakemien raivaus.
Kohta: - puomilaitoksen asentaminen
Epéavirallinen 543 1122 0890

Eteldssé on paikoitusalue, jolta tulee radan yli useita leveitd polkuja. Pohjoisessa on ui-
maranta ja lomakyld. Paikalle suositellaan kevyen liikenteen tasoristeyksen perustamista.
41. Lomakoti 543 1123 0060  véahaliikenteinen yksityistie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Odotustasanteet ovat kunnossa.
Pohjoisessa tie ja rata ristedvat melko jyrkasti. Pohjoisessa on lomakyld ja uimaranta.

Heti: - nakemien raivaus
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42. Matovaara 543 1126 0276  metsatie (viljelystie)

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Tieura on maastoajoneuvokelpoi-
nen eika silla ole kayton jalkid. Pohjoisessa on metsaa.

Heti: - nakemien raivaus
- tasoristeyksen poistaminen

43. Pennanen 543 1127 0428  metsatie (viljelystie)

Né&kemét ovat taysid muihin suuntiin paitsi pohjoisesta oikealle, jonne se on raivattavissa
taydeksi. Kansi on huonokuntoinen. Tieura on maastoajoneuvokelpoinen eiké silla ole
kayton jalkid. Pohjoisessa on metsaa.

Heti: - nakemien raivaus
- tasoristeyksen poistaminen

44. Kuoppasoja, erikoiskuljetustasoristeys
543 1127 0793  maantie

L&nnen ndkemadt ovat taysié ja iddn ndkemat ovat raivattavissa taysiksi. Odotustasanteet
ovat l&hes kunnossa. Tie ja rata ristedvat jyrkésti.

Tasoristeys on tarkoitettu ylikorkeille kuljetuksille ja muu moottoriajoneuvoliikenne on
kielletty liikennemerkein. Maantien alikulku on 50 - 60 metrid tasoristeyksesta itadan. Ta-
soristeyksessé on lukittavat puomi pohjoisessa noin 75 metrin ja eteléssa noin 95 metrin
pééssé radasta, mutta tasoristeyksen tarkistamisen aikaan puomit olivat auki.

Heti: - nékemien raivaus
45. Vaarala 543 1128 0517  metsatie (viljelystie)
Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Radan molemmilla puolilla on met-
séa.
Heti: - nékemien raivaus
46. Kortelainen 5431129 0019  vahaliikenteinen yksityistie

L&nnen ndkemat ovat taysi4 ja iddn ndkemat ovat raivattavissa tdysiksi. Eteldinen odotus-
tasanne vaatii hieman kunnostamista. Eteldssd on yksi kesamokki ja metséa.

Heti: - nakemien raivaus
- eteléisen odotustasanteen kunnostaminen
47. Eskelinen 543 1132 0358 metsatie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi kaikkiin suuntiin. Eteldssé on metséé ja tieura ristei-
lee laajoilla alueilla.

Heti: - nakemien raivaus
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48. Meinila 543 1133 0523  metsatie (viljelystie)

Né&kemét ovat tysid muihin suuntiin paitsi pohjoisesta vasemmalle, jonne ndkema on rai-
vattavissa tdydeksi. Tasoristeysmerkit puuttuvat. Tieura on maastoajokelpoinen eika silla

ole kayton jalkia.
Tasoristeyksen kautta menee moottorikelkkareitti ja kelkkoja varten on rakennettu oma-
tekoinen kansi.

Heti: - nakemien raivaus
- tasoristeysmerkkien asentaminen
- tasoristeyksen muuttaminen moottorikelkkatasoristeykseksi

49. Kelloselka 54311350599  vahaliikenteinen yksityistie

Né&kemét ovat raivattavissa taysiksi muihin suuntiin paitsi eteldstd vasemmalle, jonne kal-
lio heikent&& hieman ndkemaa. Eteldssé on lastausalue ja metsdd. Tieura pééattyy lastaus-
alueelle. Tasoristeyksen luonteen vuoksi ajokieltoja ei suositella.

Rataosa paattyy noin 185 metria tasoristeyksestd itdan olevalle paatepuskimelle.

Heti: - nakemien raivaus
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LIITE 3

Tasoristeyskohtaisten ylitysaikojen maaritys eri
ajoneuvotyypeille

Ajoneuvotyyppikohtaiset tasoristeyksen ylitysajat maéaritettiin taulukon 1 perusteella.

Taulukko 1. Ajoneuvotyyppikohtaisten ylitysaikojen maaritys suurimman ylityksenaikaisen
nopeuden seka tien ja radan korkeuseron (tien pituusprofiilin) perusteella.

@ Ylitysaika (s)
2 o e £ g2
o [} S ®© © =3
< 7 3 & s S
£ 2 E; £ E g
= | st 5 s | 38
h = ¥ E T < Z
5 >0 5 14 28
5 0...-0,5 5 14 28
5 -0,5...-1,0 5 14 28
5 -1,0...-1,5 5 14 28
5 -1,5...-2,0 5.5 14 28
5 <-20 5.5 14 28
10 >0 4.5 9 16
10 0...-0,5 5 10 18
10 -0,5...-1,0 5.5 11 19
10 -1,0...-1,5 5.5 11 20
10 -1,5...-2,0 5.5 11 20
10 <-20 5.5 12 21
20 >0 4 7 13
20 0...-0,5 5 8 15
20 -0,5...-1,0 5 8 17
20 -1,0...-1,5 5 8 18
20 -1,5...-2,0 5 8 19
20 <-20 5 9 20
>=30 >0 4 6 12
>=30 0...-0,5 4 7 14
>=30 |-05...-1,0 4.5 7 16
>=30 -1,0...-1,5 4.5 7 17
>=30 -1,5...-2,0 4.5 7 18
>=30 <-20 4.5 8 19

Korkeusero: tieltd 30 m:n paasta mitatun korkeuden ja
tasoristeyksen korkeuden erotus (m)

Taulukon 1 ylitysajat perustuvat VeMoSim -ajosimulaattorilla laskettuihin ylitysaikoihin
221 tasoristeyksessa 2. Taulukon mukaan maaraytyvia ylitysaikoja verrattiin simuloituihin
ylitysaikoihin yhteensd 218 tasoristeyksessa joista 164 oli muita tasoristeyksia kuin mita
taulukon C1 madrittdmisessd k&ytetyt tasoristeykset. Taulukon ylitysajat olivat yli 99
%:ssa lasketuista tapauksista (N=436 kpl) vahintddn yhtd suuria kuin simuloinneissa
todetut suurimmat ajat, ja ne olivat tavallisesti enintd&n vain muutamaa sekuntia pitempia
kuin lyhyimmét simuloinneissa saadut ylitysajat. Kolmessa tapauksessa, joissa taulukon
ajoajat olivat lyhyempid kuin simuloidut, aikojen erot olivat alle 2 s.

Koskinen, O.H. & Sauna-Aho, J. 1998. Computer simulation of road vehicles for analysing energy
consumption, emission amounts, etc. Proceedings of the 5th World Congress on Intelligent Transport
Systems, 12-16 October 1998, Seoul, Korea. Paper No. 2064.



Ylitysaikojen simulointi

Taulukon 1 perustana olleet ylitysaikasimuloinnit tehtiin kolmelle erilaiselle ajoneuvolle
molempiin rautatien ylityssuuntiin. Simulointiajoneuvoina olivat 25,25 m pitkd, tayteen
kuormattu kuorma-auton (Sisu E11M380) ja taysperdvaunun yhdistelmd, 10 m pitka, tay-
teen kuormattu kuorma-auto (Scania G93M) ja 4,3 m pitk& henkildauto (Toyota Corolla).

Laskennassa ajoneuvon oletettiin olevan pysahtyneend ja lahtevén ylittdmaan tasoristeysta
paikasta, jossa kuljettaja on kahdeksan metrin p&assé lahimmasté kiskosta. Ylitys katsottiin
paattyneeksi, kun ajoneuvon pera oli radan ylityksen jalkeen aukean tilan ulottuman (2,5 m
radan keskilinjasta) ulkopuolella.

Ylitysajan laskennassa kaytettiin lahtotietoina:

— ajoneuvon moottorikartan vadntdmomentti- ja kdyntinopeustietoja

— vaihteiston ja vetopyo6réston valitystietoja

— voimansiirtolinjan hyotysuhdetietoa

— akselipainotietoja

— vetdvan akselin pyorien vierintdsédetietoa

— tien vierintavastuskertoimia

— ilmanvastustietoa

— tien pituuskaltevuustietoa

— suurinta mahdollista ylitysnopeutta (suurin ylitysnopeus on ajoneuvoyhdistelmélle ja
kuorma-autolle se nopeus, joka on arvioitu mahdolliseksi tarkastustyon yhteydessa, seké
henkil6autolle sama arvioitu nopeus lisattynd 10 km/h:lla)

vaihtamisaikatietoa.

Taulukko 1 antaa ylitysajat yksiraiteiselle tasoristeykselle. Useampiraiteisessa tasoriste-
yksessé taulukon arvoihin lisatéan lisaika, joka saadaan arvioidun ylitysnopeuden ja mi-
tatun raiteiden vélisen etdisyyden tulona.
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